LE PROPRIETA DELL'ACCIAIO INOX ABBINATE ALLA CONVEZIOME NATURALE

Tutte le stufe CASTELMOMTE honno lo coratteristica di
riscaldare per convezions naturale.

Cid significa che lo cessions del calore ol ombiente owiena
con la continug miscelazione dell'ania circostante

Laria viene riscobdota nell intercopadine ra le porell interns
della shelo ed il locclore e, molte ropidomente, 5i distribuisce
uniformemente nei locali,

Cié garankisce, o differenza delle normali mﬁudrwa ;
una temperatura uniferme in ite lo cosa e loscio pid
Hessibilita al posizionomento della stufa,

I focolare in occioio inox, montate su tulte le stufe
CASTELMOMTE, permette di distribuire colore immedia-
tomente negli ambienti, otlenendo rendimenti molto elevofi
Il focolare in accioio inox consente lo massima resistenza
oll'usura nel tempo & una tolale sicurezza.

il combort che si oMiene & senza poragaoni: la medesima
temperatura & avverfibile sio awicinandasi che allontanan

dasi dalla shuba,

I brevetti CASTELMIOHTE del Focolare in acciaia inox ¢
del sistema di montaggio della struttura in alluminia,
consenton di conlenere il pese della stufa entro margini
occettakili @, gorentends il mossimo della resa termica,
fovoriscong il risparmio del combustibile,

lo particolore realizzaziones dal focolore, lo bosso empe-
raturg delle poreti ceromiche, I'alic rendimenio termico,
I'uniborme distribuzione del calore, la focilita di instal-
laziane, sono le coratteristiche che fanno delle stufe
CASTELMOMTE un prodotie di olle qualité.

AVVERTEMNLE

* Le istruzioni del presente manuvale sono da seguire
scrupalosamentes,

* La responsabilita del costrutiore & limitata alla
fernitura dell"apparecchio ¢ men sard ritenvie
responsabile in casoe di non rispette delle
prescrizioni contenute nel presente Maonuale.

* Per gualsiasi dubbie o chiarimento rivelgetevi al
vastre rivenditors, che potrd darvi tutte le infor-
mazioni necessarie per una corretta installozione
della stufa.

« Gli apparecchi da riscaldamento sono estremamente
paricolosi per | bambini; & prudente quindi prendere
provvedimenti per impedire loro di avvicinorsi alla
- "

LA E importante che il trasporte della stufa venga
effettuato nel rispetto m dispositive di Legge
DPR 626/94 (norme di sicurezzal,
Evitare inolire spostamenti incoull & urll perché
potrebbers cousare danneggiamenti alle ceramache
o alla struttura,
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Rosetta di regolazione aria primario comburente
Aria fredda prelevata dal pavimente

115 wiﬂriahq

Griglio cenere

Ceneriara di roccollo canere

Focolare in acciaie inox

Ingresso ario secondara per pulizio vebro porfing
Piastra deviazione hamma

Collare innesta tuba collegamenta canna Fumaria
Feritoie wscito aria coldo conveltfivo

Tubo di collegomenio conno humaria
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INSTALLAZIONE STUFA

Medly sceba del lvogo dove installare la siufa, & imponianse
valulore diverse cmﬁiam:h::'- di ordine profico ;

Per una buona distibuzicne dell'aria nei locoli & opportuna
che b suba occupi un poste centrols nell’sbitazione, compati-
bilmente con b vicinonzo ollo conne hemario (veders big. 2).

Le parefi odiacenti alla stufa devono eisere costruile in
maltoni o coleesrurzo, oppure essere realizzole con
materiali incombustibili o opportunomente protette con del
maierigle isolonts,

Lo stufo deve essere insallata rispetande e misure mini-
ma previske contrallands sempre b distanze di sicurezza
dao porati @ mobili (veders fig. 3).

5& il pavimente & coshituite da materiale combushibile
(es. parquel], deve essere protetfe ed isolate con una
lasira di maoteriole incombustibile posto soMo ed intorne
allo stufa, in modo da evitare problemi di surriscalda-
mente del pavimento.

I whi matollici di roccordo olla conna Fumario dovronng
sempre frovorsi od almeno 100 ¢cm di distonzo do ogni
materiale combuskibile, salve sione present :pecil?:ﬁ'.e
protezioni [veders norme ankincendio in vigore).

L shube CASTELMIOINTE sone convetiive @ quind & necessario
rispesore ka libera circolozione dell'oria di convezione atorne
olla o senza ouscslarla con parell & mobilio,

Il byon hunzignoments della convezions consentird wne
scambio di calore massimo aftroverse be paret del focolare
ed alle stesso tempo si ofterranno femperature uniformi
evitando locoli surriscaldomenti.

Roccomandiomo dif installore lo shufa il pit vicine possibile
alle canna ﬁu'ruh'a‘ limitande ol nﬁr:r'nﬁuﬂ mumers delle
curve @ dei frafti orizzontali,

AVVERTENZE PER LE PEDANE IN CERAMICA = .

* Nel caso in i si decida di oppoggiare lo stufa sul-
l'n;p_h?u:i'ru pedana in coramica, & importonte prestars
particolore aftenzione nel posizionamento della stufo
sulla stessa, che deve avvenire con la massima cou- |
tela al fine di non danneggiare le ceramiche della

pedana.

¢ Inolire, una volta posizionata la stufa, la pedana
non deve essere colpestate in mode do evitare
danni alle ceramiche.

SEZIONE
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AVVERTENZE PER STUFE MODELLO “LUNA" WF-LE]'EPH.LE ISOLAMTE

* Dopo aver montato il tubo di roccorde alla conna PIANTA
fumaria, stringere i due grani presenti sull’anelle
terminale per evitare che il peso del tubo vada
a gravare sul focalara. h
|} B - Tuf le mapew sono supreas n oanderssln] F"‘ﬂ K|
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LA CANNA FUMARIA IN LATERIZIO © IN ACCIAIO INOX

Se dovele costruire una canna fumaria consighamo o scelra
di conne in loteririo o conne in occioio inox in mods da
essere sicuni che vengono rispeffote tuite b condizioni
necessarie per il buon funzionomento dello sk

LUinstallozione dovrd edisre eieguila da perionalse
qualificate & in _regola con le vigenti norme che
regolamentana il settors.

® Sg irvece sio@ costretti od utilizzore una conng in loferzio
wsshgnte, fohe wenlicore do un kecnice che esso abbio corat-
teristiche idones & risponda oi seguenti recuisisi;

= gsiere a kenola dei umi, 'm'q:ﬁ'rr.nul:-ile ed n.:lbgu.lul'nm:rrl:
isolata & coibentata;

- essere realizzoto con materiali odatfi o resistere alle
normali sollecitozioni meccaniche, al calere, oll'azis-

e dei prodetti della combystions ed alle lore condense;
. = disimzinta da malerich buatibili
;Tﬁmumgili; Fa

- avere sexione interna preferibilmente circolare.
Lo sezioni reftongelon o quodrole deveno overe ongali
anmo fi con roggio non inferiore o 20 mm;

- gvere sezione interna costante, libero ed indipendente;

« avere le sezioni reMongoelan con un repporte massime
di 1.5 bra i lak

Par qqnnm_rtguurdn la SEZIONE @ |'q|l¢.:_:z§| della canna
maria, i rspeteranno le indicazioni del costrutiore
dellapparecchio.

E' consiglicbile che allo bose dello conna fumaria sio pre-
wiskn uno caomera di roccolio incombush & condense, per
facilitarne lo manutenzione e la pulizia.

Il canale da fumo & lo canna fumaria devono ricevere bo
scorics di un sole generatore di calore [vedere Fig. &).

E DLHJJM viptaio, anche dalla legge vigende, lo scarice
dei bumi senza Fopportuna canna humania,

Emmh?lel sm@inhilﬂ wa alferra minima della canna
Lo bose del comignele deve sporgere di almens 50 cm
rigpetio F-l_:d altri punti sporgenti nel ru_ﬂ?.iq di 3 meiri
[veders 5] & non overe una sezione infenone o qualls

di usciba Ii-r"u shulo.

E impariants evikare slrarzature che ostacoling I'uscita dei hemi
coma indicale dalle normative in vigors.,

Lo fabella masira in funzione delle capocitd fermica
elfettiva il sionamento della conma femaria.
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COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

L'wtilizzo di conne fumarie coibentate in acclais inex,
permatte di olfimizzare la combustione nel generatori di
calore & di ridurre sia i consumi che be emissioni inquinant,

Realizzake con malerial pregiat od ovanzale lecriche costnutive,
roppreseniano ko scluzione ofimale, & si distinguono per
I'astrema semplicita di installazione, I"adatiobilia od ogni
esigena archiletonica ed una concrelo comwenienzo eoonomico,

Dove non sia possibile il recupero di uno
CON i asitene o quondo @ ot
i reclizrare un imgianio ex novwo, ke conne

rig in occigso inox coibentole sono

il mighor matericle gyl disporibile sl
oo,

Possong essere instollate sio ul'uﬂurm\
cha oll'esterns I edike gm:i;\i‘.\h
all'efficoes sisema di coibeniazione che
rie axsicura l'oltmale rerdimenio in -:wi
condizicne & non richiedono opere
agguntve in fade di installazions,
In hunzione dello elevota qualits dei
L impiasgah, ma
rihe b Fr;prmF mwimw':rmlm T
di temperohure che voriona dai i S00°C
1 0 puni massame oocosonak di 750°C
girea.
Bono coslruibe in occiaio inossidabile
onrsherason o ekement 1 di sazione
cirnnln'u, con  saldabyrg WIWI‘E
conting con procedimants oulomatics al
phasma, e sisema di innests rapido a bic-
Fu -u&n lapplicazione di una rebusio
weha f « pregethaba ik
fabe da mmr;m I I'El::t': dlle

m‘r!:k'ns-: inferme ed alla inFiI'r-:l.;il_;u'hu di

liquidi dollesternc, consentendo inclire
l'assockimenta delle dilataziani lermiche
sl diametre interns,

Lo porate intorng & genaralmente rea-
lizzata in occiofe inex AISI 3T4L,
spassore &/ 10 mm, mentre qwﬂu
esterna viens selilomente reclizzata
in acciaie inox AISI 304,

La coibertazione intermedic & reclzzalg
con ung strate di lona minerale od
alho demsits dello spessars 50 mm, che
ne assicura vn ol grodo di sclomenie

N' 2 - CANNE FUMARIE N* 1 - CANNA FUMARIA
INDIPENDENTI COMUNE

SR T O N
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Sono prodofie in una voso gomma i
diomatni ed includons il gl elementi
speciali e gli occessor richiesti per una
corretia & semplice insollazione.

Il dimensionoments & la progetazione devono
essere affidati ol produttore di canne fumarie o ad
un rivenditore speciolizzan.
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IL COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA ED IL COMIGNOLO

Mal collegomente allo conna fumario & vietoto Putilizze
di tubi metallici fessibili, in Fbra-cements e in alluminia,

Il collegamente va eseguito con tubi in eccicie inox o in
berre smabole/verniciate di alo spassone & sigillata,
& necessario, con mastice per caldaio (vedere hig, 7).
Usare il minimo numero possibile di curve cercande di
contenere a due il numero delle stesse, sono comungue
consighiobili curve aperte a 457,

Frestore afenzicns all innete sulls eanna fumaria aisicw-
rondosi che il tubo di collegomente penetri almeno 5 mm
nella parefe della canna l1,|mt;|ri;;| SENTE p[rﬁ ashruirg
parte dello stessa [vedere fig. 7).

Nel caso che il tubo di collegomento debbo afiraversare

i soffitlo bisogna sempre isolarle dal muro per evitare un effetio

th brusco nbbuﬂmuﬂndurhwmdﬂ
e

I rnl:;nl'-:lg i deve essere eseguilo in modo do gorantire
o terwta dei lumi, con materiali odatti & resistenti ai ]
della combusticne ed alle lora condense.

Il tube di collegomenio deve essere focilmente ispe-
rionabile, consentire il recupero dello fuliggine ed essere
scovalabile.

Deve essere evitate, per quonio possibile, ['impiege di
trafti arizzonfali. g

Il e i collegoments deve avere una sezione costants,
E' ammessa uno voriazione di sezione sale all'innests

dalla stuba.

In nessun case & ommesse ' di riduziont all' innesko
con ko conna fumana e for ronsitere oll'interne dei fubi di
collegamento, onche se sovradimensionati, altri canali di
ario o lubi od vie impiantishico,

Per le stufe che utilizzone fbi @ 12 em & consighobale instal-
kare gli innesti dei lubi "o plviale®, cicd con F'im maschio
verss ba syl e limbocco inga versa il comignols, in mads
che Feenhale condensa feada Bberamente all'nberng del
focclore della shio e venga bruciata.

Per le stube che utilizzans fubi @ 15 em instollare gli inness
dei fubi "o bicchiers” & peocedere in moniena contrania oo
descrizione sopro riporolo per i vkl @ 12 em,

'Hi'ﬂ'i!ﬁnﬂwﬁmw”mdi
ﬂ‘mjmpﬂfﬂﬁ,lﬂlﬂiﬁhﬂdﬂ!ﬂm R T
Folio, ci devono exsere almeno 50 em tra il condosio ed il
soffitio & devono essere fissali allo shesso.

* Por i iroti of aibo verticali 50 deve tenere presente che
I"attraversamaente di un eventuale salais in legne, va
coibenioho, por avilore che ecosssi di lempena-

tura ne lesisning la sruthurg, o provoching rischi dil incendse.

Evitare assolutomente di porre tubi multipli radianti sul
ube di scarico della stufa per tentare di miglicrarne il
remdiments fermice perché & da rifenersi i'rlul'ﬁ'q'_

SPECIFICHE PER | COMIGNOLI

Le dimensioni del comignolo variane o seconda del Kipa di

canna fumaria,

D assore callacats in vna pn:.izinnu di pir.:nt:- wenhy con

la carctteristico essanziole di overs |o sexiene di useita humi
o il doppio della sezione delle conna fumaria,

Consigliame |"irn|:|-|nugn-' di un comignole con lo borma anti-
vento con profili che consantans I‘-ﬁhlh Wenbyri, ossia il I'n;:-
winomento dei hemi all esterno della canna fumaria onche
in presenza di forki venhi orizzontali [vedere Fig. 8).

Se il comignele & posizionate od una dislanza inferiore o 3
meiri do porti pid alte di fobbricoki, lo suo costruzions va
innalzata sino ol di sopro del teto pil alte [vedere hig. #).

¥i consigliome comungue di fare riferimanto alle
vigenti norme anfincendio @ rivolgerss od vn esperfo del

sefore,

Il comignolo deve rispondere oi seguenti requisii:
iutmer_u sezione interno equivalents o quella dello conna
maria;

- overe saziona libara di uscits non minane o dappo di quello
interna dedla canna fumarig;

- essere costruito in mode do impedire ko penetrazions nella
conna fumaria di pioggia, reve o corpi estranei ed in mada
do msicurare lo huorwscita dei bumi con qualungue regi-
v i wenho;

- essere posizionato in modo do gorontire wn'odeguata
diip-uuima e {umi, & damungue al di I'uuri -dq:”u cosid-
detto zona di reflusss, che fovarisee la formozione di
contropressioni,

IMPORTANTE

Su tutte lo versioni :huﬂrrﬂﬂlﬁnn le scarice fumi
@ 15 em, lo spessore del tube di collegamento alla
canna fumarna dovra essere di 2 mm, data |"ele-
vala capacitd termica che i li sono in grade
i swiluppare., e :

rtante aiselvtamente suddarri
modelli I'viilicze del tubl di Jonre @ busse
SpEsSOrD.
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AT oK DEPRESSIONE

La d&pmmnnu [rimggm] & la condizione fisica neces-
saria affinché | P citi dalle combustione siano
aspirati dolla canno fumorio & dispersi afraverse il
comignala.

Ue buen & : &lnsﬂmmnrdlpﬂudmhd%ndwhm
siufo possa funzionare cienendo il mossimo rendimenic.

Con ung scarse liraggio si polrd verificare un’vscita di fuma
all'apertura della parting, una iruc-nmlpluru combushons dei
ceppi di legno e si potrd sporcare il vetro coromico della
parfing,

Urnia pﬂd.:.il:ih- saluzsaone per riscshre gquesio pmHﬁnn & quule;l
ch ncrementare Noliezzo delly conna hemania o di installore
sul comignels wn aspi barometrico [vedere fig. 11).

Gluesto, funzionando senza bisogno di mobore, & in grado

i ripri:.l'irbnn: il ‘l'i-rngﬂin niei limiti necessori

E importante verificare che lo perting di ispezions, predi:
spasta per la pulizia p:rin-dienpniﬂh mnn?hnmrinf:iu a
tenuto stagna (vedere fig. 10), perché eventuali filtrazicni
d'oria atiravense lole porfing impedirebbers il regolare
Ehﬂu!d.ﬂ iy FI.II'I'II di LEAFKED al'inleﬂ'rn :’-ﬂ"-:l canna ‘I:l.lrnnrlu.

Per un buon Funzionomenio @ he ko tem ]
g i ek gl poln. . b oy

Per ogni anomalic riscontrala rsi al rivenditore,
non prima perd di aver verificalo 'efici dello conng




| gos che si lermano durante la combustione, saldandesi,  + Se la vostra stufa nen scalda o fa fumo & sermpre
subiscono un incraments di velume &, di conseguenza, dovute ad un caltive tiroggio.

assumonc wna densild mincre rispetio oll’ario circostante
pid fredda.

5i determing cosl uno depressione olla base della canng
lumaria che & tanto maggicre quonto pit olta & la canna
fumaria stessa & quanio pid elevata & lo lemperstura.

I tireggio generate dolla canna hemaria deve essere in grode
i wincers hulie be rvistenen dal eireuite fuma,

In questo mods guindi ¢i si ossicura che § Fumi prodot
allinterno defla suba durante lo combustions vengane aspirati
¢ dispersi nell’'otmaslera afiraverss il condotto di scorico o lo

canng fumaria.
DIFETTI DEL TIRAGGIO

Tro tutfi i fottor meleorolagicl che infvenzons il lunziona-
mente di una conna fumaria [pinvngu. nebbia, neve, alt
hudine 5.1m.] il vento & cerfomente il pid importante.

Infatti, clire alla depressions termico indotio dolla diffe-
renza di mperatura fra Finkerns e Pesterno dello conna

rig, di cui obbiome oppeno parlate, esiste un altro
tipo di depressione (o surpressions): lo depressione dina-
mica, indoBa per I'appunic dal venio

L'influenza dal vento pud esplicarsi sia in un oumenio dal-

dopressions in conna humoria, sine a produrre un scces-
1o di tiraggio (coso hutt'alire che rare |, sia in una sua dimi-
nuzicna, sing all'azzeromento o eddiritura alla sua inver:
SO,

L'ozione del wenbo worio o seconda che si iratti di wenta
ascendente, orizzontale o discendents.

« Un vento ascendente ha sempre 'eifette di oumentare la
depressione, e quindi il tiroggie.

- Un vendo orizzontale aumenta lo depressions in cose di
corretta installozions del comignala.

« Un wenbe diseendente ha sempra effette di diminuiee la
depressione, o volte in'-'-u-rlnni:h:.

CONSEGUEMNIE DEI DIFETT! DEL TIRAGGID

L'eccesio di ﬂmﬁa i deberming quanrda guelle lermics
HOMOMmO O g dinamice, ottenends cosi un effetio
“strappa fiamma”, che provoce un serriscaldamente della
combustione unito od uno perdite di afficienza.

Pearti ded cas di -:'.m‘lh.ulinnu INIEmeE O minuke purri:allg di
combusiibile vengone aipirate rella conna fumario prima
di essere brucioti diminvends l'efficienza della shuba,
aumentande il consumo di legno e proveconde l'emissio-
ne di fumi inguinani,

Maentre Falte temperatura di combustione, determinata
dall'eccesso di ossigena, usura lo comera di combustione
prima del tempo.

Lo scorse Hroggio invece, rallerta ko combustione, roffredda
la shdo, produce ritorni di Furne nell'ambiente diminuendons
Fefficienzo & provoco pericolose incrostazioni di crecsato
canna fumaria,
E




| COMEBUSTIBILI

Lunico combusiibile ammesso dalle siufe CASTELMONTE
& la legna, che dovra essere ben stogionata.

| tranchi inslre andranne I'-ug|i.|:|li nella llmghezm oppor-

AVVERTEMNZE

ATTENZIONE
* Paril funzisnaments durante s ore notiurne, con-
sigliome di mettere nella stufa dei pexzi di legna

grossi & duri. In tal modo si rallenterd la combu-

ung, che deve essere lo massima possibile specialments

] K. | stione & sard possibile manteners lo brace fine al
per | comini, @ spoccali o mahd, i

matting successivo.

* Non utilizzore scarti domestici, come plastica ed

5i :nn:.iEJin una sfogionatura di almeno due anni, sccato- _ Ony SO
i altri materiali simili.

:-l_un:'nd "__legn-n ] |I'r|-n-|;|4;|l da meettere Ig:'i:rbﬁrn :ir:g-lri';
rione dell"ana avorirne |essicazi impadi
fermazione r.:ll'; .ﬁ;'da.:. u:-.r:dm.. ig.l_:::tl:n;:g_ I:ii|_ I * Non ufilizzare a lunge della legna minuta, come

cassette per la frutta etc. perché, sviluppande molto
Bruciondo legno umida o poco stogionate si produrrd colore durante lo combustione, si possone verificare
ung minima fe colore ottenibile d stufa, surriscoldamenti,

aumentando lo formazione del creesote.

Wedere anch ina 12 la fobella che mostva ol i

queesha :I:nr':ul'r:rl:il!.m“;:r i huFII pit q;ﬁmT§:|m:qwm IMPORTANTE

* E molto importante, nel rispetio delle wi i narma:
tive anfincendia, mantenere la legna distante dalla
stufa e riparata in mode da evitare il pericols di un
possibile incendio.

LA LEGNA NON STAGIONATA NON SCALDA, SPORCA LA
CANMNA FUMARIA E INGQUINA L'AMBIENTE!

=

. on devo osciare
0 0on o prting cenere apert,
decodinento delo GARANZIA 11/

|

T

e . _ ATTENZIONE! Durante il funzionamento...
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MODALITA DI FUNZIONAMENTO

FOCOLARE A REGOLAZIOME SEMPLICE DI ARIA
PRIMARIA COMBURENTE (hig 13)

Ilmzmwmnm dal fecolore owiane focends alfluire F'ania

camera di c-:rnlw:.hamr url'tm-rm la griglia in ghisa.

ola ruglondo opporiunamente

Iy rosetha padha sulla parte antericre |:|g||r.;| rting; warsan-

do I'spartira dells resstta, viens regolato Fﬂpul'nnm calo-
rica eregata dolla stufa.

Mei medelli che lo pra-'tdmm &
in ghisa framite yn'asha scuobigri
inferigee ocolare, consanie
nella ceneriera di rl:lpn-nqu:

Lara in entrala viene rego

_Frm:l-ll'.lli:}é;nl'ru;ﬁ:n grigha
la coduto dello cmuru

L'esiraziane & lo svuatamento della ceneriero, viene ess-

guito ufilizzando 'oppesite pinza, mentre per lo movi-

mentozione dell’aste scustigrigle viene consigliate ['uso
ell'obrezzo di servizio bornile in dotozicne

Come avviene | u-nﬂun-

Poiché og |1:|p-pnrec: ] r&n in mndudmn 0 SBLON"
a galla nmr:.-n lIlDI'lI Ilﬂmnrﬂ- EH:EM:H:I
m:'.-rnm i: H r| chrecfs Flb.l alenziong

Hl: nwlm wna del i!n
|'|E la gmlnmu della Yastra ;h.l ulndi i
p-cr di esperienzo per offenere i rrugh-:aru risulali.

avere verificato che | di scarico fumi siano stati
o T D

Sullo della carta di lotiolate
-:nn !.::;'::r.g! agh:mm u:ns:r:mlinﬁedl a Int:ﬂ:“:“:'J
per ko

-.-T H::-“:mr Hroppo gﬂuﬁ:wnﬂjﬂ nﬁ:hﬁvw allz curln

Mello fose di occensione, & necessario IEnurE completo-
mente aperia rmﬂiu di regolozions dell’ario primaria
in mode da F-Il'l'l'l-ll'l'll'l'i' il maggior i arja

i
verss o rture della arighia in |:Tvn|:rq: chiusa
rosetio dello. vello syn E}m nmg muniti di presa
d'arig ee mgqﬁJ il

ﬂﬂuﬁnmduwlhhhgmmmdmmhmﬂﬁmdifﬂﬂhm

i‘lﬂ conna fuma palrutr:fgx}e o ilsah.rl':ﬂ

ri '
dell’
annnu in iz ma dell inber LG -|:|| |:|:| re dﬁlﬁ

¥ .
Fpusl mmlzu.lsrm nal mﬂgel :}: i

riante un

Quanda la stufe & o m-mgmdnd-lmﬂ
e cu Is;frnm hmmﬂ, con una aperiurg

I" :I' p-n-hrdnhnd maggior

AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO

* Lo stufa non dovra mai funzienare con gli sportelli
aperti.

* NOM quﬁmln l-fufnljm la rosetta *IIH;
FiFmaiE aperia, apertyra
rnmmmhnhurmﬁhm
per avviare lo combustione.

« NOHN utilizzore MA| combustibili ||qmd| CEHTIE gﬂﬂﬂm,
Benzing, dmnl o similari avwviare |a com
o per ravvivare || fuece durante il funzionamente,

n.B. Per procedere allo aﬁnmnmmlﬁu bisogna aver
rimosso tutte le li outoodesivi pre-
sentl sulla stufa. Ilnpl;u pnml avvigmenti il foce-
lare virera di colore perdendo lo sua lucentezza
od in alcuni casi si verra a creare una rn
pating di ossidazione, olire ad una lieve
rniimun- nei punti maggiormente sollecitat dnl
calore
Tutto cid & da ritenersi assolutamente normale
& non indica un delerioromente del focolare.

* Al primo ovviomaento i B verihcare una eve For-
mazione di fumo ¢ di determinata dalla combu-
stione di un velo d*olio posto o protezions del fecalars.
Queste fenomene cessera dope qualkhe ora di
funzionamento della stufa,
5i consiglia, prima di installare la stufa, di effet-
tuare lo prima ocwensions all’aria npurlu per evi-
tare questi inconvenienti,

* Consigliomo inoltre di effettuare le prime com-
bustioni con cariche di legna moderate, al fine di
tonsentire lo groduale stobilizzazione dei mate-
riali & cié permetterd alla stufa il raggivngimente
delle migliori condizioni di funzionamente.
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MODALITA DI FUNZIONAMENTO

FOCOLARE A DOPPIA REGOLAZIIONE DI ARLA
PRIMARIA/SECONDARIA COMBUREMTE [fig. 14]

I| H:I-mnumea dol fecolore pud awenine in dus modaliss
]

* Funzionamento con aria rlmurm "ot seusali-
grlglhﬂ 5|1'|.H:||'ﬂ n:‘ln ;Dmﬂmdﬂflmﬂﬂ‘ t ;ﬂﬂ Ir' I:Iﬂ‘\'.
eisere poriahd in posiz & consenhendo ingressn
dell'aria nella comera di combustione atfraverso lo grigha
in ghisa. L'onio in entrcio viens regolola ruclando ko rosesa
posio sullo porte anteriore della porfing.

* Funzionomento con aria secondaria [o a lette
di cenere): 'osta scuatigriglio deve assere partata in
posizione contrale; in queste medo lo griglia in ghisa
viere cpporfunamente ruclata, provocands la chivsura
delle aperture par il pﬂs:ugglu dall‘arig,
l’ungram d&" ang ne |:| Lam |wnbuim D N
aftraverso | dee condatti, "“EN:I! nella parte nnl'l:rlnrl del
focalore, che memsns in comunicazone ka comera |
£on q-.lal SUpBTione,

r l:lmil enitrante, chlﬂmﬂm ario secondaria, viens sempre
a rvotande lo rosetto,
endo si otterra un funzionomenio pit lanto & o
mugglnr wrada.

Varande I"apertura d-u-llu rowelo di r lozione dell’ oria
primaria/secondarta, viens m.ﬁnpﬂmn caloricn
erogaba dalla sula,

Uasha , inclive, ha ba lunziona i mﬂ“ﬁ ibile:
luﬁ:'mm Igrfrgliu in ghisa ;T-wﬁm;mnre a -mi:,-lm

dalla cenere nells ceneviera di racooia,

Lestrazione a lo sctomento dells cenerera, viens eseguito
ufilizzando 'opposiio pinza, menire per ko movimentazions
dell'asta scuongriglia viene consigliste F'use dell'ohvezze di
servizio date in dosazione

Come avviens |* unnq-u

Pml:l'*l;g'l ﬁ‘ II'I Ilﬂ dlmm (3 1o e ) H*l
i I:lnrlur!.u- al:-ndlzl-:m E nzln-nl:lrnlnh:l- ||;|-|:¢:qn:.n;|-r1-

risulta una delle aperazioni che richiede pid otlenzicne

gestione della vostra stufa. E° quindi importante un pa” di

oHperionza por olenare | miglion risubal

Dope avere verificalo che | tubi di scarico fumi siano stati .

corre instaliati e sigilfafi love necessariol, si pud fig. 14
procedere oll’accensione

Sull lia, d dello corta d cle loticlata

cmusg;:?am ":-PEET:‘: mﬁulnema :E!:E:T;enhugfu 5 % Quanda la stufa ¢ o ] frrgrn-dﬂ- n‘ifaﬂiwr'lﬂ- la
sona lo cossette per la frutta), oggiungere anche u:|u»:a‘:'f|.ﬂI resa :n-hm;-u du- nmrd.?cbmmh, con una aperiure della
pezzo di legno non iroppo grosso & quind dare huoos m.-:ﬂ!u

Mallo fose di occensione, & necessario tenere completa- E o di ario wlw'ilim{&mg

mente aperta ko rosetta di regolozions dell’'ario primaria,
con ['asta scuotigriglia in posiziens lotercle in mode da
permetiere i pms-nggm- i o nello comero di combushions
affraverso le -:lpa-rh.mu lias in ghisa
Abendere che lulia la :gnn m?ludqli‘n n.n:l prlm-e: di .I'-F...r
lu-ura un'ubleriore carica. Sola dapumzrcumnulurmlhunn
gio dells :unnu fumaria, p-:al mgnl'uru la rasetta
ona primaria in funzione dellinfensish d colore desiderato,
Couranbe il 'Fun:lmnmqnh .:-:rnanrn:l pnrrhu.nu polete deciders

& kar hnzionare la vosira stufa o letio di cenere,
Q!.mmﬁpnnlblml::t ?r@rﬂ LErot it AVYVERTEMZIE PER IL FUNZIONAMENTO
centrale ¢ regola wnp-murrruvarm a rosefio, lo quon-

titld 'ario secondaria possanie nei due colle i onbariori. = Sono le stesse gh-m_ﬂh nella
In quests medo la ustione all’interno del fecolare wh “FOCOLARI A REGOLA fﬂ ﬁrl :m pLIcE DI
pit lenta consentendo una maggiore autonomia della shy ARIA PRIMARIA COMBURENTE ™.
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LA LEGNA

SCELTA DEL LEGNO

Il legne dao bruciare nella stufs dewrd prima di o ewsere
bon stogicnate

Ohtre o questo, ko possibilits di scelto sord condizionata
dallo reperibilits della legna ¢ dol prezzo,

Mon tutte le specie di legno sono reperibili evengue.

Il tipo di luﬁnn che sara possibile bruciore dipende in lorgo
fvsura dalle :.peciu che CrEsCong In Zono: g|i alti oo di
trasporio impediscens ollo legna di essere consegnata a
grandi dishonze,

legne dolce o legno dure

Tutto il legno si pud suddividara in due calegans, “dura®
o "doloe”, o secondo della provenienza. Il begne dure pro-
wiene dalle |H'if|‘.tg|iu. usualmente alberi decidui, od mia
rovere, faggio, noce. || legno dolce proviene dalle conifere,
o smpreverdi, coma ping, , barice.

Relativamente al peso, tuthi i luEni hanno pit & meng o
stesso potera calorifico, ma poiché il legno j‘w & pid den-
%0, producs maggior calere in rapporte al velume.

I |-ﬂ1:|ni duri sono generalmente pid densi & menc resinosi
dei lagni dela: percit brucians pi lenbamente, producen-
do un colore pid durevale.

I legni dollci bruciano pid rapidamente producendo un colore
pil forte, rendendali ottimi per avviare il uoce; usarli pard,
come combustibile principale significa dover ricaricare la
stufa piv spesso, | ani dolci producons anche maggiore
eradiala, | che :igni 163 dorenr wair- Pid SO il caming

Far cflenare un Fuoco colde & durevole lo miglier cosa &
mescolare un 20% di legno dolcs con un 80 di legno dure.

Copocitd di combustione a parte, | fipi di legno, oll'interno
delle due cotegoria, hanno delle specifiche coraleristicha
che meritana di sssere considerate,

Per asampio, legni a fibra lunga e liscia, come il foggio ed
il revere rosse, sono pib foali do spoccare di legni con
fibre corte & contorie

Abeuni legni, compredi aleuni legni delei, producons grandi
qmmirlﬂi fumo; aliri conengons sacche di umidisg -:IEa P
VOLanG iettii duranie lo combustions, producends faville
& spargends seintille,

Malti olberi da frulto, come il mela, emonans una grodevals

za maznbre Brscian

Lo rabello seguente mosira alcune df queste caraMerish-

che per i fipi piv comuni di legno.

nrooiuono | OARTR LA e TR o sheto
Legai dusi

Acaro aba buona baa | buona
Betulla ala buono | bowa | buono
Ciliegio medio | buono | bowso | buono
Fopgo oo buona | bassa | buona
Fromssing e buona | basia | bueno
Moce medio | buona | bossa | buona
Hma medio media | media | caliva
Pioppo basa buona | media | cattiva
Fevare alia buona | bossa | buono
Legai doki

A_l!lh'h!' ks i media | medsa
Larice ia bugna | medio | bwono
Ping bossa | medio | medio | media




SCELTA DELLA LEGNA

Le migliori qualitd di legna sona:

: {ruuinu.tggiu. betulla, rovere, carpino,acero, tutti legni
con alo potere coborico, focilita di combustions, poca
fumo prodatte e faciling di toglio,

STAGIOMATURA DELLA LEGMA

Line dai pil frequent errari che s commetone nel bruciors
legna, & di bruciore legna verde, non stagionata.

Piv della meta del pese della legne appena togliata &
costitvite dall’acqua.

Ci vaglions al minime ¥ mesi per stogionare il legno, ed
# m%in consenfirgli di stagionare per almens 2 anni, se
possibile. Il legno stogionalo perde olire il 0 per cento
della sua umidita e p-ur\ciﬁ- 'qunir&l molle pit colome & word
moho pid focile occenderla. Sard anche molio pit leggero do
MGG o,

Lo legna verde pud contenere sino ol 75% di umiditg rispesie
alla suo massa.

Il legno & considerate secee quands conbiens il 15 - 20%
di umidita [circa 18 - 24 mesi di stagionatura |

lo percentuale di umiditd incide notevolmente wl potere
colorico del legne, poiché una parte del colors sprigionate
serve a far evoporore 'ocgua in esso contenuta & viene

isperso in conng fumario insieme ol vapore prodetto.

Il faggio secco con il 15% di umidisg, rispetio allo stesse
legno con il 30%, sprigiona il 25% in pid di coloce, od il
;:T%m colorico si riduce ollowWei quando lumidisg &

i tanga presente che legna veechia non significa di per ¢
legna secca: I'essiccozione della legno & hngiau del Er'pn
ma anche della giusha collocaziene e conservazione durante
le wagionatura. legno conservata molie o lungo senza
protezions, od in ambienti umidi & mal ventiloti, soré
pid probabilmente marcio che secea.

Lo rebelle seguente mosira i tempi medi di essiccazione
da rispetiare per oltenere buona da ardere

UMIDITA MEDIA DEL LEGNO IN PERCENTUALE
L =]
t._ Il.. fosbi L] doukl | trescd
0 legres werdal | T3 Fa | 73 TE
¥ i & &3 | a1
& sl w a4 = | a3
F maal n 1% T
13 mi i) 1% 3 w
18 mesi & I 17 17
il i 15 24 1& 1d
M 13 24 15 14

Uilizzands legno secco di un anne, 3i polrd dimezzare la
quontits di legna necessorio ol riscoldemente.

PREPARARE | CIOCCHI

Preparare cioechi can un diametre massimo di 10 - 12 om
Elf ienarli ropidomente. toesd »
i I pezzi usore come bose d'oppoggio un incudine
un ciaees di Iegr-:- pid grande del pezzo pil grande da
taglicre.
Tentare di spoccore i ciocchi sl terrens non & una buana
idea, perche lo terra assorbe lo moggior parte dell energia
dal :nﬁ:rn, ed il terricein rawing mpidﬂm[ﬂlq il |||-|:| dggh
arnesi.

| pezzi pits piceol, adosi od aviare il fuoco, possono essere
lnci con un’ooceso,

Per i pezzi di medio grondezzo, usore un'oscia del pess di

circa 3 Kg.

Pazzi maho gl‘ﬂl‘ﬂi a difficili da Spaccare richipdera
I'use di due o pid cunei metallici @ di una mazzesta, o del late
ottuso dell'oscio

Le crepe nello testo dei cisechi da spaceare coshituiscona
in genere un buon punto di inizio per un toglio pulite.
sﬁﬁﬂiﬂ ad um cenes 4 incastrano nel |1|-gru;tr forzore con
un olira cunas nel punle pis distente della speccatura, fincha
il prime cuneo non si libero.




AVVERTEMNLE

# Una canna fumario pulita & garanzia di sicurexzo
ar il buen funzienomento della wostra stufa
ASTELMONTE.

* Lo canna fumaria va quindi ispezionata ¢ pulita da
personale qualificate almens uwna wolta all’anne
prima di mettere in funzione la stufa.

IMPORTANTE

s Perla Fuli:r.iu delle p-urH metalliche & delle coeramiche
utilizzate vn panno leggermente umido.

* Per la pulizia delle superfici smaltate evitare
I"wtilizze di prodetti o bose acida.

.k importante che le operazioni di pulizia avven-
gano in ogni caso a stufa ;pq-nil;l,

* Quande la stufa non viene utilizzata rimuovere
con cura ogni residue incombuste & tutta la cenere
prasente nel focalare.

GARANZIA

+ L'ordinaria garanzia prevista dollo legge, & este-
sa, limitatamente al focolare, ossio Tn parte in
accigio inox interna nll"ufpnr“;hlq, per 5 ANNI
contro ogni vizie di costruzione ¢ ogni difette
di materiale da nol accertato,

* La nostra garanzia & strettaments limitata alla
semplice sostituzione dei pexzi riconosciuti difet-
tosi con altri pezzi ad esclusions di qualsia-
si altra spesa per danni o perdite dirette o
indirette quuri:

- imballaggie; trasperte, mane d'epera; efas.

= Men rispondiame del danni derivati dal cattive
vso dell’opparecchio o della moencanza di
attenzions, cura, monutenzions, impiege abusive
difethos d'lnlrulrullqni, non osservanta delle
norme d'uso,

* La mnostra Garanzia avra validita esclusivamente

i@ la carteling di Garantia, correttamente compi-

ta in agni sua parte, ¢i sara inviaba entro & nen
oltre 15 gg dalla data di ocquisto della stufa.

mlvlﬁmrniﬁ'uh:mrnidumun coperti
da garanzia.

Una manutenzione occuralao della sivfa e della canna
fumaria ne manterrd alta Fafficienzo @ la sicurezzo

Lo maggior porte delle stufe richiede in resltd poco Falica
per aisere manienuta correlamants, nienke di pio che una
periudicn |:|-|.||il:i|:| ed ispezione dei condotti,

Il ereosabs & un liguide catramass che compane in un condatio
a cavsa di una caliva combuihone, in concomilanzo con
wna bossa temperatura del condotto stessa; In coso di
formazione di creoselo & consigliabile miglierare
I'isalamenta del candatte di searica.

H continue occumulorsi di questa souanza lungs futts il
condotte pud portare, se viens innescota da vna fiamma,
ad una autocombustione o lemperatura molio elevata, con
conseguente pericolo di irr:an-fr:.

Lo wbazione di collegaments e la canna fumaria vanne
quindi ispezienoie o pulite, almeng wna volta o pid se neces-
sario, nel corso della slogions, in lunzions alla Tiore
del ereasata :I'm-, i@ 41 Posse occurmulate, va rimodss o
evitare il rischio di incendio della conna fumaria.

Con un lunzienaments in continua della :.h.lr'ln (Taral w“i-
ciente rimuovere lo cenere ogni 3 - 5 giorni, o secondo dei
modelli, mentre con un funzionomento pid sollvario kole
intervalle di tempe sard ragionevalmente pit lunge.

Per rimuovens ko cenere, o hwoco spento, ulilizzare | iy
corenen m dokazione s it nﬁﬂlidi:mhwﬁm.

In tutte le stufe CASTELMONTE il vetro ceramico delle
parting & sutopulente.

S¢ la conna lumaria non gorantisce un tiroggio sulficien-
te 5i pud creare dell'occumulo di creoselo sul velro.

In tal coss, per la pulizia shessa, ulilizzare gli oppositi
prodotti in commercio procedende o shifo spenta.

L



