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ТОПКИ AX H 1600 POST-COMBUSTION 
VISION 22/9ème 

 

Стандарт NF – EN 13229. Заверено C.T.I.F. 
Тип I.S.B. SF EM 

- Номинальная мощность : 17 kwh 
- Расход дров для 10-ти часового отопления : 6.5 kg 
- Выделение Co, содерж. 13% O2 : 0,13 %  
- Коэффициент полезного действия : 72,7 % 
- Пыль : < 100 mg/Nm3 
- Температура дыма / топочных газов : 285° C 
- Остаток несгоревших частиц твердого топлива : 0% 
- Отопительная автономия благодаря инерции  

жароустойчивых кирпичей: => 10 часов 
- Рекомендуемое топливо: дрова NF G1-H1 

 
НАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

- Оптимальные условия тяги: 12/20 PA 
- Обязательный минимальный ввод свежего воздуха: 300 cm2 
- Минимальный ввод воздуха для конвекции : 600 cm2,  

при необходимости убрать съемные заслонки 
- Отвод конвекционного воздуха: минимально 647 cm2  

с понижением давления 
 

СТАНДАРТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
- Регулирование защелки клапана ограничителя тяги – при 

поднятии дверцы защелка клапана открывается 
автоматически  

- Дверная наружняя отделка / корпус 
- Корпус конвекционных потоков 
- Система подвода воздуха при помощи направляющихся или 

съемных заслонок 
- Съемные ножки 
- Быки / подставки для дров 
- Канал для отвода дыма Ø 300 –  

канал для отвода воздуха Ø 125 (6 шт.) 
- Канал для ввода первичного воздуха Ø 80 (2 шт.) 
- Регулировка режима сгорания 
- Двойная система блокирования двери 

 

Les foyers verts 

Вес : 480 Kg 
Масштаб : 1/25 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА 
Смотреть далее



ВИД СВЕРХУ –  
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЯГИ НАХОДИТСЯ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ТОПКИ – СТОРОНА А 

 
A  2 КАНАЛА ДЛЯ ВВОДА ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА Ø 80, К КОТОРЫМ ПОДСОЕДИНЯЮТСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ 

ГИБКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШЛАНГИ. 
 ДАННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ТОПКИ БЕЗ НОЖЕК.  
 
B  4 ВОЗМОЖНЫХ КАНАЛА ДЛЯ ВВОДА ВОЗДУХА ПРИ ПОМОЩИ СЪЕМНЫХ ЗАСЛОНОК (УСТАНОВКА ТОПКИ 

БЕЗ НОЖЕК) 

 
 

 
Les foyers verts 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА НА НОВЫХ ТОПКАХ :  

H 1600  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блокирующее устройство, 
расположенное в вкрхней 
части двери 

Механизм регулировки режима 
сгорания, встроенный в корпус, с 
лицевой стороны 

Блокирующее
устройство, 
расположенное в 
нижней части двери 
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