
IRON 
Окрашенная сталь 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
Облицовка для топки FLAT 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверяйте качество и размеры деталей перед тем, как их устанавливать; отделочные 
операции, такие, как установка верхнего вытяжного колпака, выполнение вертикальных 
выступов, окраска, производятся только после проведения проверки с положительным 
результатом. EDILKAMIN не несет ответственности за результаты работ по устранению этих 
элементов или по их реконструкции, и в том числе произведенных вследствие выполнения работ 
по замене.  

МОНТАЖ ОЧАГА 

(рис. A ) 

Установите очаг в соответствии с указаниями инструкций, вложенных в упаковку каждой модели, 
включая подготовку воздухозабора. 

Установите моноблок FLAT 100 на расстоянии минимум 10 см от пола или выше по своему вкусу. 

Моноблок должен быть вставлен в стену на глубину 6 см. 

МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ 

Установите и закрепите раму по контуру устья камина прилагаемыми 5 винтами. 

 

Опорная стена 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА И ВЕРХНЕГО КОЛПАКА 

В завершение облицовочных работ установите верхний колпак, для чего, в основном, используют 
огнеупорные панели из гипсокартона или гипсовые плиты. 

Монтаж решетки или распределителя необходим для притока в помещение свежего нагретого воздуха, 
возмещающего воздух, вышедший через дымовую трубу при топящемся камине. 

Отсутствие или неправильный монтаж решетки (например, меньшего размера) может вызвать появление 
клубов дыма из устья камина. 

 


